
SCHALLSCHUTZ

A3: Konstruktionsalterativen zu kostentreibenden technischen Regeln (Schallschutz)
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L′

m′

s′

ABKÜRZUNGEN SCHALLSCHUTZ

CI,50�2500 Spektrum-Anpassungswert für tiefe Frequenzen in dB 
(Korrekturwert für tieffrequenten Schall)

e Balkenabstand

GF Gipsfaserplatte

GK Gipskartonbauplatte

HF Holzfaserdämmung

HWS Holzwerkstoffplatte

Ln,w Norm-Trittschallpegel in dB 
(Maß für Trittschallübertragung im Labor)

L′n,w Bewerteter Standard-Trittschallpegel in dB 
(Maß für Trittschallübertragung im Einbauzustand)

Ln,w+ CI,50�2500 Bewerteter Standard-Trittschallpegel mit Spektrum-
Anpassungswert in dB (Maß für Trittschallübertragung 
inkl. tiefer Frequenzen)

m′ Dynamische Masse pro Volumeneinheit

MW Mineralwolldämmung

PUR Polyurethan

Rw Bewertetes Schalldämm-Maß in dB 
(Maß für Luftschalldämmung im Labor)

R�w Bewertetes Bau-Schalldämm-Maß in dB 
(Maß für Luftschalldämmung im Einbauzustand)

s′ Dynamische Steifigkeit

BKÜRZUNGEN SCHALLSCHUTZ
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I

RANDBEDINGUNGEN SCHALLSCHUTZ

Methodik zur Auswahl und Bewertung von Holzbau-Trennbauteilen

� Auswahl unterschiedlicher Wand- und Deckenaufbauten zur breiten Abdeckung
verfügbarer Konstruktionsweisen.

� Grundlage: Aufbauten aus dem Bauteilkatalog der DIN 4109-33, jedoch hier ohne
Angabe frequenzspezifischer CI-Werte (50�2500 Hz) aufgeführt.

� Daher ergänzend: geprüfte Daten aus den Datenbanken von Informationsdienst
Holz, Holzdata.eu, lignumdata sowie Herstellerangaben mit Laborwerten inkl.
Tieftonverhalten.

� Ziel: Vergleichende Bewertung schallschutzoptimierter Holzbauweisen.

L′

m′

s′
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KONSTRUKTIONSWEISEN DECKENSYSTEME

-

Tafeldecken-
element

Massivholz 
mit Schüttung

Massivholz 
mit Holz-
Beton-

Verbund

*

Holz-Beton-Verbunddecken sind im Wohnungsbau aufgrund geringer Spannweiten oft nicht
sinnhaft, kommen dennoch oftmals zur Ausführung.*
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KONSTRUKTIONSWEISEN DECKENSYSTEME

TAFELDECKENELEMENT
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TAFELDECKENELEMENT
mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

SCHALLSCHUTZ 

2
,7

3
4

BASIS +

BASIS +

DIN 4109-5

L� n,w < 48 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 49 dB

R�w > 60 dB

L� n,w < 47 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 49 dB

R�w > 62 dB

L� n,w < 44 dB

R�w > 67 dB

BASIS +

L� n,w < 47 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 49 dB

R�w > 65 dB

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Holztafelwand 

mit 2 x GF-Platte

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

Wand- und Flankenausbildung

DIN 4109-5

L� n,w < 42 dB

R�w > 67 dB

DIN 4109-5

L� n,w < 45 dB

R�w > 62 dB

DIN 4109-5

L� n,w < 44 dB

R�w > 65 dB

DIN 4109-5

L� n,w < 45 dB

R�w > 60 dB

KOMFORT

L� n,w < 46 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 46 dB

R�w > 65 dB

KOMFORT

L� n,w < 46 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 46 dB

R�w > 67 dB

BASIS +

L� n,w < 48 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 46 dB

R�w > 60 dB

BASIS +

L� n,w < 47 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 46 dB

R�w > 62 dB

BASIS +

KOMFORT

BASIS +

L� n,w < 48 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 46 dB

R�w > 60 dB

L� n,w < 46 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 46 dB

R�w > 65 dB

L� n,w < 47 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 46 dB

R�w > 62 dB

KOMFORT

L� n,w < 44 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 46 dB

R�w > 67 dB

Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Vorsatz-
schalen 
an 4 Seiten

DIN 4109-1

DIN 4109-1 

L� n,w < 53 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 49 dB

R�w > 60 dB

L� n,w < 51 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 49 dB

R�w > 62 dB

BASIS +

L� n,w < 50 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 49 dB

R�w > 65 dB

BASIS +

L� n,w < 49 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 49 dB

R�w > 67 dB

*

* **

**

* Subjektiv wahrnehmbar als �KOMFORT� 

** Subjektiv wahrnehmbar als �BASIS +�

4
1

,7

4
7
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2

,7
3

4

AUFBAU D Tafelbau

L n,w = 37 dB

CI, 50,2500 = 12 dB

Rw = 82 dB

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

D
e
c

k
e
n

a
u

s
b
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d

u
n

g

AUFBAU C Tafelbau

L n,w = 34 dB

CI, 50,2500 = 16 dB

Rw = 80 dB

L n,w = 37 dB

CI, 50,2500 = 9 dB

Rw = 83 dB

AUFBAU B Tafelbau

L n,w = 32 dB

CI, 50,2500 = 14 dB

Rw = 82 dB

AUFBAU A Tafelbau AUFBAU E Tafelbau

L n,w = 42 dB

CI, 50,2500 = 7 dB

Rw = 80 dB

4
4

,3

4
4

,7

4
1

,5
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SCHALLSCHUTZ TAFELDECKENELEMENT
mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

A A

NORMHOLZ

Δ

NORMHOLZ

NORMHOLZ

NORMHOLZ

NORMHOLZ NORMHOLZ

NORMHOLZ

NORMHOLZ

NORMHOLZ

6
,2

5
,2

3
5

4
,9

3
5

6
,2

4
,9

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Holztafelwand 

mit 2 x GF-Platte

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

Wand- und Flankenausbildung

Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Vorsatz-
schalen 
an 4 Seiten

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

L� n,w < 56 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 54 dB

R�w > 52 dB

L� n,w < 54 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 54 dB

R�w > 54 dB

L� n,w < 55 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 54 dB

R�w > 52 dB

L� n,w < 53 dB

R�w > 57 dB

NICHT ERFÜLLT

L� n,w < 54 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 53 dB

R�w > 50 dB

L� n,w < 51 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 53 dB

R�w > 52 dB

L� n,w < 52 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 53 dB

R�w > 50 dB

DIN 4109-1 

L� n,w < 50 dB

R�w > 54 dB

NICHT ERFÜLLT

BASIS NORMHOLZ

DIN 4109-1

L� n,w < 56 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 54 dB

R�w > 55 dB

L� n,w < 54 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 54 dB

R�w > 58 dB

L� n,w < 55 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 54 dB

R�w > 56 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 53 dB

R�w > 60 dB

DIN 4109-1
L� n,w < 53 dB

R�w > 54 dB

Δ LParkett = ca. 12 dB 

NICHT ERFÜLLT

L� n,w < 54 dB

R�w > 54 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 52 dB

R�w > 56 dB

L� n,w < 55 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 51 dB

R�w > 58 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 52 dB

R�w > 60 dB

DIN 4109-1
L� n,w < 53 dB

R�w > 59 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 50 dB

R�w > 62 dB

BASIS NORMHOLZ

DIN 4109-1

L� n,w < 50 dB

R�w > 58 dB

BASIS NORMHOLZ

BASIS NORMHOLZ

BASIS NORMHOLZ BASIS NORMHOLZ

BASIS NORMHOLZ

BASIS NORMHOLZ

***

*** Subjektiv wahrnehmbar als

�BASIS NORMHOLZ� 

***

3
4
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3
4

,

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

A A

AUFBAU F Tafelbau

L n,w = 50 dB

CI, 50,2500 = 4 dB

Rw = 64 dB

AUFBAU G Tafelbau

L n,w = 43 dB

CI, 50,2500 = 10 dB

Rw = 60 dB

NORMHOLZ

D
ec

k
en

au
sb

ild
u

n
g AUFBAU I Tafelbau

L n,w = 50 dB

CI, 50,2500 = 4 dB

Rw = 67 dB

AUFBAU J Tafelbau

L n,w = 57 dB (ohne Belag)

CI, 50,2500 = -1 dB

Rw = 64 dB

Δ LParkett = ca. 12 dB 

trittschallmindernder Bodenbelag nach 

DIN 4109-34 (Abweichung notwendig)

*

*
AUFBAU H Tafelbau

L n,w = 47 dB

CI, 50,2500 = 4 dB

Rw = 72 dB

NORMHOLZ

NORMHOLZ

NORMHOLZ

NORMHOLZ NORMHOLZ

NORMHOLZ

NORMHOLZ

NORMHOLZ

3
3

,6

3
2

,7

3
6

,2

3
5

,2
3

5
4

,9

3
5

6
,2

4
,9
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SCHALLSCHUTZ TAFELDECKENELEMENT
mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

30 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 90 MN/m

4
1

3
4

4
3

4
5

4
9

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

AUFBAU A 

1
,7

4
,7

4
7

,3
2

,7
3

4

3
,6

mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

AUFBAU

50 mm Zement- oder Anhydridestrich

0,2 mm Trennschicht PE-Folie

30 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m3)

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 90 MN/m3) 

22 mm Holzwerkstoffplatte 

220 mm Holzbalken (80/220; e = 625 mm) mit 

200 mm Holzfaserdämmung als 

Hohlraumdämpfung 

0,2 mm Rieselschutzvlies

65 mm Abhängung mit CD-Profilen

25 mm Gipskartonplatten, zweilagig

472, 60 mm Gesamt

LABORWERTE

L n,w = 32 dB

CI, 50,2500 = 14 dB

Rw = 82 dB

4
1

3
4

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Holztafelwand 

mit 2 x GF-Platte
Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Vorsatz-
schalen 
an 4 Seiten

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

4
1

3
4

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

BASIS +

L� n,w < 48 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 46 dB

R�w > 60 dB

KOMFORT

L� n,w < 46 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 46 dB

R�w > 65 dB

BASIS +

L� n,w < 47 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 46 dB

R�w > 62 dB

KOMFORT

L� n,w < 44 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 46 dB

R�w > 67 dB

AUFBAU A Tafelbau

4
,7

2
,7

3
4

3
,6

30 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 90 MN/m

4
1

3
4

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4
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40 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 7 MN/m

4
1

3
4

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

3
2

3
4

1
,7

4
,7

7
,3

2
,7

3
4

3
,6

SCHALLSCHUTZ TAFELDECKENELEMENT
mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

30 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 90 MN/m

4
1

3
4

4
3

4
5

4
9

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

AUFBAU A 

mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

AUFBAU

80 mm Zement- oder Anhydridestrich

0,2 mm Trennschicht PE-Folie

40 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 7 MN/m3)

22 mm Holzwerkstoffplatte 

220 mm Holzbalken (80/220; e = 625 mm) mit 

200 mm Holzfaserdämmung als 

Hohlraumdämpfung 

0,2 mm Rieselschutzvlies

44 mm Abhängung mit CD-Profilen

37,5 mm Gipskartonplatten, dreilagig

443, 90 mm Gesamt

LABORWERTE

L n,w = 37 dB

CI, 50,2500 = 9 dB

Rw = 83 dB

4
1

3
4

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Holztafelwand 

mit 2 x GF-Platte
Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Vorsatz-
schalen 
an 4 Seiten

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

4
1

3
4

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

BASIS +

L� n,w < 48 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 46 dB

R�w > 60 dB

KOMFORT

L� n,w < 46 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 46 dB

R�w > 65 dB

BASIS +

L� n,w < 47 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 46 dB

R�w > 62 dB

KOMFORT

L� n,w < 44 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 46 dB

R�w > 67 dB

AUFBAU B Tafelbau

*

* Subjektiv wahrnehmbar als �KOMFORT� 

*

4
4

,3
6

,2

2
,7

3
4

3
,6
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SCHALLSCHUTZ TAFELDECKENELEMENT
mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

30 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 90 MN/m

4
1

3
4

4
3

4
5

4
9

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

AUFBAU A 

4
4

,7
2

,7
3

4

3
,6

mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

AUFBAU

25 mm Trockenestrich Gipsfaserplatten

30 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m3)

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 90 MN/m3) 

0,2 mm Rieselschutzvlies 

22 mm Holzwerkstoffplatte 

220 mm Holzbalken (80/220; e = 625 mm) mit 

200 mm Holzfaserdämmung als 

Hohlraumdämpfung 

0,2 mm Rieselschutzvlies 

65 mm Abhängung mit CD-Profilen

25 mm Gipskartonplatten, zweilagig

447, 40 mm Gesamt

LABORWERTE

L n,w = 34 dB

CI, 50,2500 = 16 dB

Rw = 80 dB

4
1

3
4

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Holztafelwand 

mit 2 x GF-Platte
Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Vorsatz-
schalen 
an 4 Seiten

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

4
1

3
4

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

DIN 4109-5

L� n,w < 45 dB

R�w > 60 dB

DIN 4109-5

L� n,w < 44 dB

R�w > 65 dB

DIN 4109-5

L� n,w < 45 dB

R�w > 62 dB

DIN 4109-5

L� n,w < 42 dB

R�w > 67 dB

AUFBAU C Tafelbau

3
4

30 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 90 MN/m

4
1

3
4

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4
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SCHALLSCHUTZ TAFELDECKENELEMENT
mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

30 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 90 MN/m

4
1

3
4

4
3

4
5

4
9

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

AUFBAU A 

mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

LABORWERTE

L n,w = 37 dB

CI, 50,2500 = 12 dB

Rw = 82 dB

4
1

3
4

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Holztafelwand 

mit 2 x GF-Platte
Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Vorsatz-
schalen 
an 4 Seiten

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

4
1

3
4

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

DIN 4109-5

L� n,w < 42 dB

R�w > 67 dB

BASIS +

L� n,w < 48 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 49 dB

R�w > 60 dB

BASIS +

L� n,w < 47 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 49 dB

R�w > 62 dB

BASIS +

L� n,w < 47 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 49 dB

R�w > 65 dB

AUFBAU

50 mm Zement- oder Anhydridestrich

0,2 mm Trennschicht PE-Folie

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 8 MN/m3)

22 mm Holzwerkstoffplatte 

220 mm Holzbalken (80/220; e = 625 mm) mit

200 mm Holzfaserdämmung als 

Hohlraumdämpfung 

0,2 mm Rieselschutzvlies     

70 mm Abhängung mit CD-Profilen

25 mm Gipskartonplatten, zweilagig

417, 40 mm Gesamt

AUFBAU D Tafelbau

4
1

,7

4
1

3
4

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 8 MN/m
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4
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SCHALLSCHUTZ TAFELDECKENELEMENT
mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

30 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 90 MN/m

4
1

3
4

4
3

4
5

4
9

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

AUFBAU A 

mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

LABORWERTE

L n,w = 42 dB

CI, 50,2500 = 7 dB

Rw = 80 dB

4
1

3
4

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Holztafelwand 

mit 2 x GF-Platte
Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Vorsatz-
schalen 
an 4 Seiten

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

4
1

3
4

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

AUFBAU

50 mm Zement- oder Anhydridestrich

0,2 mm Trennschicht PE-Folie

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 8 MN/m3)

22 mm Holzwerkstoffplatte 

220 mm Holzbalken (80/220; e = 625 mm) mit

200 mm Holzfaserdämmung als 

Hohlraumdämpfung 

0,2 mm Rieselschutzvlies 

57 mm Abhängung mit Holzlattung

36 mm Gipsfaserplatten, zweilagig

415, 40 mm Gesamt

DIN 4109-1 DIN 4109-1

L� n,w < 53 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 49 dB

R�w > 60 dB

L� n,w < 51 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 49 dB

R�w > 62 dB

BASIS +

L� n,w < 50 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 49 dB

R�w > 65 dB

BASIS +

L� n,w < 49 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 49 dB

R�w > 67 dB

AUFBAU E Tafelbau

**

** Subjektiv wahrnehmbar als �BASIS +�

**

1
,7

4
,7

4
1

,5

2
,7

3
4

3
,6

4
1

3
4

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 8 MN/m
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SCHALLSCHUTZ TAFELDECKENELEMENT
mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

30 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 90 MN/m

4
1

3
4

4
3

4
5

4
9

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

AUFBAU A 

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

LABORWERTE

L n,w = 50 dB

CI, 50,2500 = 4 dB

Rw = 64 dB

4
1

3
4

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Holztafelwand 

mit 2 x GF-Platte
Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Vorsatz-
schalen 
an 4 Seiten

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

4
1

3
4

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

AUFBAU

30 mm Gussasphaltestrich m‘ ≥ 85 kg/m2

0,2 mm Trennschicht PE-Folie

25 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m3)

22 mm Holzwerkstoffplatte 

220 mm Holzbalken (80/220; e = 625 mm) mit

100 mm Holzfaserdämmung als 

Hohlraumdämpfung

0,2 mm Rieselschutzvlies 

27 mm Abhängung mit Federschiene

12,5 mm Gipsbauplatte

336, 90 mm Gesamt

DIN 4109-1

L� n,w < 53 dB

R�w > 57 dB

AUFBAU F Tafelbau

L� n,w < 56 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 54 dB

R�w > 52 dB

BASIS NH
L� n,w < 54 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 54 dB

R�w > 54 dB

BASIS NH
L� n,w < 55 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 54 dB

R�w > 52 dB

BASIS NH

3
3

,6

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

4
1

3
4

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

30 mm Gussasphaltestrich m‘ ≥ 85 kg/m

25 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m

NH NH NH
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1
,7

4
,7

7
,3

2
,7

3
4

3
,6

SCHALLSCHUTZ TAFELDECKENELEMENT
mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

30 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 90 MN/m

4
1

3
4

4
3

4
5

4
9

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

AUFBAU A 

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

LABORWERTE

L n,w = 43 dB

CI, 50,2500 = 10 dB

Rw = 60 dB

4
3

4
5

4
9

4
3

4
5

4
9

4
1

3
4

4
3

4
5

4
9

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Holztafelwand 

mit 2 x GF-Platte
Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Vorsatz-
schalen 
an 4 Seiten

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

4
1

3
4

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

AUFBAU

25 mm Zementgebundene Trockenestrichplatte

10 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m3)

10 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m3)

22 mm Holzwerkstoffplatte 

220 mm Holzbalken (80/220; e = 625 mm) mit

100 mm Holzfaserdämmung als 

Hohlraumdämpfung 

0,2 mm Rieselschutzvlies

27 mm Abhängung mit Federschiene

12,5 mm Gipsbauplatte

326,70 mm Gesamt

DIN 4109-1

L� n,w < 53 dB

R�w > 57 dB

AUFBAU G Tafelbau

L� n,w < 54 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 54 dB

R�w > 50 dB

L� n,w < 51 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 53 dB

R�w > 52 dB

BASIS NH
L� n,w < 52 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 54 dB

R�w > 50 dB

N.E. N.E. *** Subjektiv wahrnehmbar als

�BASIS NORMHOLZ� im Bereich Trittschall 

******

3
2

,7

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

4
1

3
4

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

10 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m

10 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m

NH NORMHOLZ
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1
,7

4
,7

7
,3

2
,7

3
4

3
,6

SCHALLSCHUTZ TAFELDECKENELEMENT
mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

30 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 90 MN/m

4
1

3
4

4
3

4
5

4
9

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

AUFBAU A 

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

LABORWERTE

L n,w = 47 dB

CI, 50,2500 = 4 dB

Rw = 72 dB

4
3

4
5

4
9

4
3

4
5

4
9

4
1

3
4

4
3

4
5

4
9

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Holztafelwand 

mit 2 x GF-Platte
Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Vorsatz-
schalen 
an 4 Seiten

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

4
1

3
4

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

AUFBAU

50 mm Zement- oder Anhydridestrich

0,2 mm Trennschicht PE-Folie

40 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 6 MN/m3)

40 mm Betonsteinplatten (m‘ ≥ 6 MN/m3)

12 mm Baufuniersperrholz

28 mm Sichtholzschalung (Brandschutzschalung)

zwischen den Balken

220 mm Holzbalken (100/220; e = 625 mm)

362,20 mm Gesamt

DIN 4109-1

L� n,w < 52 dB

R�w > 59 dB

DIN 4109-1 

L� n,w < 51 dB

R�w > 60 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 50 dB

R�w > 62 dB

AUFBAU H Tafelbau

L� n,w < 55 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 51 dB

R�w > 58 dB

BASIS NH

3
6

,2

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

4
1

3
4

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

40 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 6 MN/m

40 mm Betonsteinplatten (m‘ ≥ 6 MN/m

NH

3
4
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1
,7

4
,7

7
,3

2
,7

3
4

3
,6

SCHALLSCHUTZ TAFELDECKENELEMENT
mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

30 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 90 MN/m

4
1

3
4

4
3

4
5

4
9

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

AUFBAU A 

mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

LABORWERTE

L n,w = 50 dB

CI, 50,2500 = 4 dB

Rw = 67 dB

4
3

4
5

4
9

4
3

4
5

4
9

4
1

3
4

4
3

4
5

4
9

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Holztafelwand 

mit 2 x GF-Platte
Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Vorsatz-
schalen 
an 4 Seiten

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

4
1

3
4

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

AUFBAU

50 mm Zement- oder Anhydridestrich

0,2 mm Trennschicht PE-Folie

40 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 6 MN/m3)

30 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 45 MN/m3)

0,2 mm Rieselschutzvlies 

12 mm Baufuniersperrholz

28 mm Sichtholzschalung (Brandschutzschalung)

zwischen den Balken

220 mm Holzbalken (100/220; e = 625 mm)

352,40 mm Gesamt

DIN 4109-1

L� n,w < 53 dB

R�w > 60 dB

AUFBAU I Tafelbau

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

L� n,w < 56 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 54 dB

R�w > 55 dB

BASIS NH
L� n,w < 54 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 54 dB

R�w > 58 dB

BASIS NH
L� n,w < 55 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 54 dB

R�w > 56 dB

BASIS NH

4
,7

3
5

,2

2
,7

3
4

3
,6

4
1

3
4

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

40 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 6 MN/m

30 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 45 MN/m

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

NH NH NH

4
,9

3
4
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1
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4
,7

7
,3

2
,7

3
4

3
,6

SCHALLSCHUTZ TAFELDECKENELEMENT
mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

30 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 90 MN/m

4
1

3
4

4
3

4
5

4
9

4
3

4
6

3
8

4
1

3
4

AUFBAU A 

3
4

,9

mit Holzständerwänden im Bereich der Flanken

LABORWERTE

L n,w = 57 dB (ohne Belag)

CI, 50,2500 = -1 dB

Rw = 64 dB

Δ LParkett = ca. 7 dB 

Δ LTeppich = ca. 14 dB 

AUFBAU J Tafelbau

4
3

4
5

4
9

4
3

4
5

4
9

4
1

3
4

4
3

4
5

4
9

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Holztafelwand 

mit 2 x GF-Platte
Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Vorsatz-
schalen 
an 4 Seiten

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

4
1

3
4

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

AUFBAU

12 mm trittschallmindernder Bodenbelag 

(z.B. schw. Parkett mit Korkunterlage oder 

Teppichbelag, wie Sisal)

25 mm Spanplatte oder Gipsplatte

20 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 24 MN/m3)

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 90 MN/m3)

12 mm Baufuniersperrholz

28 mm Sichtholzschalung (Brandschutzschalung)

zwischen den Balken

220 mm Holzbalken (100/220; e = 625 mm)

349,00 mm Gesamt

N.E. 

L‘ n,w < 54 dB

R‘w > 54 dB

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

DIN 4109-1

L‘ n,w < 53 dB

R‘w > 54 dB

trittschallmindernder Bodenbelag nach 

DIN 4109-34 (Abweichung notwendig)
*

*

DIN 4109-1 

L‘ n,w < 52 dB

R‘w > 56 dB

SCHALLSCHUTZ TAFELDECKENELEMENT

P
a
rk

e
tt

T
e
p
p
ic

h DIN 4109-5

L‘ n,w < 45 dB

R‘w > 58 dB

DIN 4109-1

L‘ n,w < 48 dB

R‘w > 54 dB

DIN 4109-1

L‘ n,w < 47 dB

R‘w > 56 dB

DIN 4109-1

L‘ n,w < 49 dB

R‘w > 54 dB

DIN 4109-1 

L‘ n,w < 50 dB

R‘w > 58 dB

Δ 
Δ 

3
4

3
8

3
4

20 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 24 MN/m

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 90 MN/m

L‘
R‘

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

L‘
R‘

L‘
R‘

L‘
R‘

L‘
R‘

L‘
R‘

L‘
R‘

L‘
R‘
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KONSTRUKTIONSWEISEN DECKENSYSTEME

MASSIVDECKENELEMENT
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SCHALLSCHUTZ HOLZMASSIVDECKENELEMENT
mit Holztafelwänden bzw. Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

n
g

3
8

3
8

3
1

KOMFORT

L� n,w < 46 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 42 dB

R�w > 60 dB

w

BASIS +

L� n,w < 46 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 49 dB

R�w > 60 dB

L� n,w < 43 dB

R�w > 59 dB

L� n,w < 42 dB

R�w > 57 dB

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Massivholzwand

mit 2 x GF-Platte

w w

L� n,w < 42 dB

R�w > 60 dB

3
8

Massivholzwand

mit Vorsatzschale

Massivholzwand

mit Elastomerlager

Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Elastomer-
Lager an 
2 Seiten

DIN 4109-5

DIN 4109-5

DIN 4109-5

BASIS +

L� n,w < 46 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 42 dB

R�w > 57 dB

L� n,w < 45 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 42 dB

R�w > 58 dB

L� n,w < 45 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 42 dB

R�w > 59 dB

DIN 4109-5

DIN 4109-5

DIN 4109-1

L� n,w < 47,2 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 48 dB

R�w > 56 dB

BASIS +

L� n,w < 48 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 48 dB

R�w > 60 dB

DIN 4109-1 

L� n,w < 46 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 48 dB

R�w > 56 dB

BASIS +

L� n,w < 46 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 48 dB

R�w > 59 dB

*

* Subjektiv wahrnehmbar als �KOMFORT� 

** Subjektiv wahrnehmbar als �BASIS +�

*

**

***

3
1

3
9

,5

L n,w = 38 dB

CI, 50,2500 = 4 dB

Rw = 77 dB

AUFBAU B Massivholz

L n,w = 23 dB

CI, 50,2500 = 26 dB

Rw = 82 dB

D
e
c

k
e
n

a
u

s
b

il
d

u
n

g

AUFBAU A Massivholz AUFBAU C Massivholz

L n,w = 40 dB

CI, 50,2500 = 8 dB

Rw = 72 dB

3
8

3
3

,0

2
9

,0

3
8

3
1
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mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

n
g

Δ

6

3
8

SCHALLSCHUTZ HOLZMASSIVDECKENELEMENT

NORMHOLZ NORMHOLZ

NORMHOLZNORMHOLZ

NORMHOLZ

4
,5

4
,2

8
,1

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

Δ LParkett = ca. 4 dB 

DIN 4109-1 

L� n,w < 53 dB

R�w > 56 dB

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Massivholzwand

mit 2 x GF-Platte

3
8

Massivholzwand

mit Vorsatzschale

Massivholzwand

mit Elastormerlager

Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Elastomer-
Lager an 
2 Seiten

L� n,w < 58 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 53 dB

R�w > 56 dB

L� n,w < 57 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 53 dB

R�w > 52 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 52 dB

R�w > 55 dB

NICHT ERFÜLLT

L� n,w < 59 dB

R�w > 58 dB

NICHT ERFÜLLT

L� n,w < 58 dB

R�w > 55 dB

NICHT ERFÜLLT

L� n,w < 54 dB

R�w > 56 dB

DIN 4109-1 

L� n,w < 53 dB

R�w > 57 dB

NICHT ERFÜLLT

L� n,w < 59 dB

R�w > 54 dB

NICHT ERFÜLLT

L� n,w < 57 dB

R�w > 55 dB

NICHT ERFÜLLT

L� n,w < 55 dB

R�w > 56 dB

NICHT ERFÜLLT

L� n,w < 58 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 51 dB

R�w > 58 dB

DIN 4109-1 

L� n,w < 53 dB

R�w > 56 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 52 dB

R�w > 57 dB

NICHT ERFÜLLT

L� n,w < 57 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 51 dB

R�w > 55 dB

BASIS NORMHOLZ BASIS NORMHOLZ

L� n,w < 53 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 53 dB

R�w > 53 dB

BASIS NORMHOLZBASIS NORMHOLZ

***

*** Subjektiv wahrnehmbar als

�BASIS NORMHOLZ� 

***

DIN 4109-1 

L� n,w < 50 dB

R�w > 58 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 50 dB

R�w > 61 dB

DIN 4109-1 

L� n,w < 52 dB

R�w > 62 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 51 dB

R�w > 58 dB

2
4

,2

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

AUFBAU G Massivholz

D
ec

k
en

au
sb

ild
u

n
g

AUFBAU F Massivholz AUFBAU H Massivholz

L n,w = 51,7 dB

CI, 50,2500 = 5 dB

Rw = 64 dB

L n,w = 50 dB

CI, 50,2500 = 3 dB

Rw = 62 dB

L n,w = 56 dB (ohne Belag)

CI, 50,2500 = 3 dB

Rw = 63 dB

Δ LParkett = ca. 4 dB 

6

3
8

trittschallmindernder Bodenbelag nach 

DIN 4109-34 (Abweichung notwendig)

*

*
AUFBAU E Massivholz

L n,w = 50 dB

CI, 50,2500 = 1 dB

Rw = 65 dB

NORMHOLZ NORMHOLZ

NORMHOLZNORMHOLZ

NORMHOLZ

AUFBAU D Massivholz

L n,w = 43,9 dB

CI, 50,2500 = 10 dB

Rw = 75,9 dB

2
4

,5
4

,2

2
4

,2

2
8

,1

2
5

,5

3
0

,4

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT
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40 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 7 MN/m

100 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 150 MN/m

3
8

3
1

2
5

,5
8

,1

9
,0

3
,0

3
8

3
1

5
,5

8
,1

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 8 MN/m

≥ 90 MN/m

AUFBAU A 

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

3
8

3
1

SCHALLSCHUTZ MASSIVDECKENENELEMENT
9

,0
3

,0

3
9

,5

5
,5

8
,1

AUFBAU

50 mm Zement- oder Anhydridestrich

0,2 mm Trennschicht PE-Folie

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 8 MN/m3)

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m� ≥ 90 MN/m3)

0,2 mm Rieselschutzvlies

140 mm Brettsperrholz

90 mm Abhängung mit CD-Profilen, dazwischen

75 mm MW-Hohlraumdämpfung 

25 mm Gipskartonplatten, zweilagig

395,20 mm Gesamt

LABORWERTE

L n,w = 23 dB

CI, 50,2500 = 26 dB

Rw = 82 dB

AUFBAU A Massivholz

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Massivholzwand 

mit 2 x GF-Platte

Massivholzwand 

mit Vorsatz-

schalen

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

BASIS +

L� n,w < 48 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 49 dB

R�w > 60 dB

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

DIN 4109-5

L� n,w < 42 dB

R�w > 60 dB

DIN 4109-5

L� n,w < 43 dB

R�w > 69 dB

DIN 4109-5

L� n,w < 42 dB

R�w > 57 dB

Elastomer-
Lager an 
2 Seiten

3
18

,1

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 8 MN/m

≥ 90 MN/m
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40 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 7 MN/m

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 90 MN/m

3
8

3
18

,1

9
,0

3
,0

3
8

3
1

5
,5

8
,1

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 8 MN/m

≥ 90 MN/m

AUFBAU A 

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

3
8

3
1

SCHALLSCHUTZ MASSIVDECKENENELEMENT

AUFBAU

50 mm Zement- oder Anhydridestrich

0,2 mm Trennschicht PE-Folie

40 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 7 MN/m3)

100 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 150 MN/m3) 

0,2 mm Rieselschutzvlies

140 mm Brettsperrholz

330,40 mm Gesamt

LABORWERTE

L n,w = 38 dB

CI, 50,2500 = 4 dB

Rw = 77 dB

AUFBAU B Massivholz

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Massivholzwand 

mit 2 x GF-Platte

Massivholzwand 

mit Vorsatz-

schalen

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

DIN 4109-5

L� n,w < 45 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 42 dB

R�w > 59 dB

DIN 4109-5

L� n,w < 45 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 42 dB

R�w > 58 dB

Elastomer-
Lager an 
2 Seiten

BASIS +

L� n,w < 46 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 42 dB

R�w > 57 dB

L� n,w < 46 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 42 dB

R�w > 60 dB

KOMFORT * Subjektiv wahrnehmbar als �KOMFORT� 

**

3
3

,0

8
,1

40 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 7 MN/m

100 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 150 MN/m
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9
,0

3
,0

3
8

3
1

5
,5

8
,1

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 8 MN/m

≥ 90 MN/m

AUFBAU A 

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

3
8

3
1

SCHALLSCHUTZ MASSIVDECKENENELEMENT

AUFBAU

50 mm Zement- oder Anhydridestrich

0,2 mm Trennschicht PE-Folie

40 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 7 MN/m3)

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 90 MN/m3) 

0,2 mm Rieselschutzvlies

140 mm Brettsperrholz

290,40 mm Gesamt

LABORWERTE

L n,w = 40 dB

CI, 50,2500 = 8 dB

Rw = 72 dB

AUFBAU C Massivholz

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Massivholzwand 

mit 2 x GF-Platte

Massivholzwand 

mit Vorsatz-

schalen

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Elastomer-
Lager an 
2 Seiten

BASIS +

L� n,w < 46 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 48 dB

R�w > 59 dB

BASIS +

L� n,w < 48 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 48 dB

R�w > 60 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 47,2 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 48 dB

R�w > 56 dB

DIN 4109-1 

L� n,w < 46 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 48 dB

R�w > 56 dB

** Subjektiv wahrnehmbar als �BASIS +�

** **

2
9

,0

3
8

3
1

5
,5

40 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 7 MN/m

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 90 MN/m
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30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 8 MN/m

≥ 90 MN/m

AUFBAU A 

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

3
8

3
1

SCHALLSCHUTZ MASSIVDECKENENELEMENT

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

LABORWERTE

L n,w = 43 dB

CI, 50,2500 = 10 dB

Rw = 75,9 dB

AUFBAU D Massivholz

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Massivholzwand 

mit 2 x GF-Platte

Massivholzwand 

mit Vorsatz-

schalen

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Elastomer-
Lager an 
2 Seiten

DIN 4109-1 

L� n,w < 50 dB

R�w > 58 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 50 dB

R�w > 61 dB

*** Subjektiv wahrnehmbar als

�BASIS NORMHOLZ� 
DIN 4109-1

L� n,w < 51 dB

R�w > 58 dB

DIN 4109-1 

L� n,w < 52 dB

R�w > 62 dB

AUFBAU

55 mm Zement- oder Anhydridestrich

0,2 mm Trennschicht PE-Folie

40 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 6 MN/m3)

30 mm Schüttung in Wabe, einlagig (84 kg/m²)

16 mm Trittschalldämmmatte Polyurethan

140 mm Brettsperrholz

281,20 mm Gesamt

2
8

,1

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

NORMHOLZ

40 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 6 MN/m
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30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 8 MN/m

≥ 90 MN/m

AUFBAU A 

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

3
8

3
1

SCHALLSCHUTZ MASSIVDECKENENELEMENT

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

AUFBAU

24 mm Dielenboden aus Holzdielen, schwimmend

40 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m3)

mit Auflageleisten dazwischenliegend

100 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 150 MN/m3) 

0,2 mm Rieselschutzvlies

140 mm Brettsperrholz

304,20 mm Gesamt

LABORWERTE

L n,w = 50 dB

CI, 50,2500 = 1 dB

Rw = 65 dB

AUFBAU E Massivholz

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Massivholzwand 

mit 2 x GF-Platte

Massivholzwand 

mit Vorsatz-

schalen

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Elastomer-
Lager an 
2 Seiten

DIN 4109-1 

L� n,w < 53 dB

R�w > 56 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 52 dB

R�w > 57 dB

L� n,w < 57 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 51 dB

R�w > 55 dB

BASIS NH *** Subjektiv wahrnehmbar als

�BASIS NORMHOLZ� 

***

N.E. 

L� n,w < 58 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 51 dB

R�w > 58 dB

3
0

,4

5
,5

8
,1

CHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

40 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m

100 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 150 MN/m

NH NORMHOLZ
5

,5
8

,1

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 40 MN/m

NORMHOLZ

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

NH NH

AUFBAU

24 mm Dielenboden aus Holzdielen, schwimmend als

Trockenestrich und fertiger Bodenbelag

40 mm Trittschalldämmung Holzfaser (s‘ ≤ 30 MN/m3)

mit Auflageleisten dazwischenliegend

100 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m‘ ≥ 150 MN/m3) 

0,2 mm Rieselschutzvlies

140 mm Brettsperrholz

304,20 mm Gesamt

AUFBAU E Massivholz

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

NH NORMHOLZ

3
0

,4

5
,5

8
,1
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30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 8 MN/m

≥ 90 MN/m

AUFBAU A 

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

3
8

3
1

SCHALLSCHUTZ MASSIVDECKENENELEMENT

AUFBAU

25 mm Trockenestrichelement

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 40 MN/m3)

60 mm elastisch geb. (PUR) Schüttung (m' ca. 90 kg/m²) 

0,2 mm Rieselschutzvlies

140 mm Brettsperrholz

255,20 mm Gesamt

LABORWERTE

L n,w = 50 dB

CI, 50,2500 = 3 dB

Rw = 62 dB

AUFBAU F Massivholz

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Massivholzwand 

mit 2 x GF-Platte

Massivholzwand 

mit Vorsatz-

schalen

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Elastomer-
Lager an 
2 Seiten

*** Subjektiv wahrnehmbar als

�BASIS NORMHOLZ� 

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

DIN 4109-1

L� n,w < 52 dB

R�w > 55 dB

N.E. BASIS NH BASIS NH
L� n,w < 58 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 53 dB

R�w > 56 dB

L� n,w < 57 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 53 dB

R�w > 52 dB

L� n,w < 53 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 53 dB

R�w > 53 dB

2
5

,5
8

,1

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 40 MN/m

NORMHOLZ

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

NH NH
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30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 8 MN/m

≥ 90 MN/m

AUFBAU A 

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

3
8

3
1

SCHALLSCHUTZ MASSIVDECKENENELEMENT

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

AUFBAU

25 mm Gipsfaserestrichelement

20 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 40 MN/m3)

60 mm Schüttung in Wabe, zweilagig (84 kg/m²)

140 mm Brettsperrholz

245,00 mm Gesamt

LABORWERTE

L n,w = 51,7 dB

CI, 50,2500 = 5 dB

Rw = 64 dB

AUFBAU G Massivholz

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Massivholzwand 

mit 2 x GF-Platte

Massivholzwand 

mit Vorsatz-

schalen

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Elastomer-
Lager an 
2 Seiten

DIN 4109-1

L� n,w < 53 dB

R�w > 57 dB

N.E. 

L� n,w < 59 dB

R�w > 58 dB

N.E. 

L� n,w < 58 dB

R�w > 55 dB

N.E. 

L� n,w < 54 dB

R�w > 56 dB

2
4

,5

5
,5

8
,1

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

20 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 40 MN/m



29

9
,0

3
,0

3
8

3
1

5
,5

8
,1

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 8 MN/m

≥ 90 MN/m

AUFBAU A 

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

3
8

3
1

SCHALLSCHUTZ MASSIVDECKENENELEMENT

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Massivholzwand 

mit 2 x GF-Platte

Massivholzwand 

mit Vorsatz-

schalen

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Elastomer-
Lager an 
2 Seiten

LABORWERTE

L n,w = 56 dB (ohne Belag)

CI, 50,2500 = -3 dB

Rw = 63 dB

Δ LParkett = ca. 4 dB 

Δ LTeppich = ca. 10 dB 

AUFBAU H Massivholz
trittschallmindernder Bodenbelag nach 

DIN 4109-34 (Abweichung notwendig)
*

*

AUFBAU

12 mm trittschallmindernder Bodenbelag 

(z.B. schw. Parkett mit Korkunterlage oder 

Teppichbelag, wie Sisal) 

50 mm Zement- oder Anhydridestrich

0,2 mm Trennschicht PE-Folie

40 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 6 MN/m3)

140 mm Brettsperrholz

242,20 mm Gesamt

DIN 4109-1

L‘ n,w < 53 dB

R‘w > 55 dB

N.E. 

L‘ n,w < 55 dB

R‘w > 57 dB

DIN 4109-1

L‘ n,w < 50 dB

R‘w > 56 dB

BASIS +

L‘ n,w < 50 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 43 dB

R‘w > 57 dB

N.E. 

L‘ n,w < 59 dB

R‘w > 54 dB

SSCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

DIN 4109-1 

L‘ n,w < 53 dB

R‘w > 57 dBP
a
rk

e
tt

T
e
p
p
ic

h

N.E. 

L‘ n,w < 57 dB

R‘w > 55 dB

N.E. 

L‘ n,w < 55 dB

R‘w > 56 dB

3

2
4

,2

8
,1

Δ 
Δ 

40 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 6 MN/m

L‘
R‘

L‘
R‘

L‘
R‘

L‘

R‘

L‘
R‘

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

L‘
R‘

L‘
R‘

L‘
R‘
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KONSTRUKTIONSWEISEN DECKENSYSTEME

HOLZ-BETON-VERBUND 

DECKE
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3
,0

CHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

SCHALLSCHUTZ HOLZ-BETON-VERBUNDDECKE
mit Holztafelwänden bzw. Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

n
g

3
8

Δ

*

NORMHOLZ

3
,0

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

KOMFORT

L� n,w < 46 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 44 dB

R�w > 60 dB

CI, 50,2500 = 6 dB

Rw = 77 dB

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Massivholzwand

mit 2 x GF-Platte

CI, 50,2500 = 24 dB

Rw = 85 dB

CI, 50,2500 = 3 dB

Rw = 68 dB

3
8

Massivholzwand

mit Vorsatzschale

Massivholzwand

mit Elastormerlager

Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Elastomer-
Lager an 
2 Seiten

BASIS +

L� n,w < 46 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 44 dB

R�w > 57 dB

L� n,w < 45 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 44 dB

R�w > 58 dB

L� n,w < 45 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 44 dB

R�w > 59 dB

DIN 4109-5

DIN 4109-5

Wand- und Flankenausbildung
CI, 50,2500 = 5 dB

Rw = 67 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 53 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 48 dB

R�w > 54 dB

DIN 4109-1 

L� n,w < 52 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 48 dB

R�w > 54 dB

BASIS +

L� n,w < 50 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 48 dB

R�w > 57 dB

CI, 50,2500 = 14 dB

Rw = 50 dB

Δ LTeppich = ca. 10 dB 

DIN 4109-1

L� n,w < 50 dB

R�w > 62 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 47 dB

R�w > 59 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 46 dB

R�w > 58 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 46 dB

R�w > 61 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 52 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 48 dB

R�w > 57 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 51 dB

R�w > 56 dB

DIN 4109-1 

L� n,w < 53 dB

R�w > 54 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 53 dB

R�w > 56 dB

NICHT ERFÜLLT

L� n,w < 55 dB

R�w > 48 dB

NICHT ERFÜLLT

L� n,w < 53 dB

R�w > 49 dB

NICHT ERFÜLLT

L� n,w < 53 dB

R�w > 52 dB

NICHT ERFÜLLT

L� n,w < 58 dB

R�w > 50 dB

L� n,w < 54 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 51 dB

R�w > 53 dB

BASIS NORMHOLZ

* Subjektiv wahrnehmbar als �KOMFORT� 

*

*

*

** Subjektiv wahrnehmbar als �BASIS +�

**

**

**

4
2

,0

4
3

,2

3
,0

CHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

L n,w = 38 dB

CI, 50,2500 = 6 dB

Rw = 77 dB

AUFBAU B Holz-Beton-Verbund

L n,w = 30 dB

CI, 50,2500 = 24 dB

Rw = 85 dB

D
ec

k
en

au
sb

ild
u

n
g AUFBAU A Holz-Beton-Verbund AUFBAU D Holz-Beton-Verbund

L n,w = 45 dB

CI, 50,2500 = 3 dB

Rw = 68 dB

3
8

AUFBAU C Holz-Beton-Verbund

L n,w = 46 dB

CI, 50,2500 = 5 dB

Rw = 67 dB

AUFBAU E Holz-Beton-Verbund

L n,w = 87 dB

CI, 50,2500 = 14 dB

Rw = 50 dB

Δ LTeppich = ca. 10 dB 

trittschallmindernder Bodenbelag nach 

DIN 4109-34 (Abweichung notwendig)

*

*

NORMHOLZ

3
7

,3

3
3

,0

2
5

,2
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SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

SCHALLSCHUTZ 

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 10 MN/m

AUFBAU A 

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

3
8

3
1

HOLZ-BETON-VERBUNDDECKE
5

,2

3
,2

4
4

3
,0

L� n,w < 47 dB

R�w > 59 dB

L� n,w < 47 dB

R�w > 59 dB

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

AUFBAU

60 mm Zement- oder Anhydridestrich

0,2 mm Trennschicht PE-Folie

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 10 MN/m3)

80 mm Aufbeton C30/37 mit Schraubverbund

160 mm Brettsperrholz

75 mm Direktschwingabhänger (entkoppelt) mit

50 mm Mineralwolle 040

25 mm Gipsplatten, zweilagig

430,20 mm Gesamt

LABORWERTE

L n,w = 30 dB

CI, 50,2500 = 24 dB

Rw = 85 dB

AUFBAU A Holz-Beton-Verbund

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Massivholzwand 

mit 2 x GF-Platte

Massivholzwand 

mit Vorsatz-

schalen

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Elastomer-
Lager an 
2 Seiten

DIN 4109-1 

L� n,w < 50 dB

R�w > 62 dB

DIN 4109-1 DIN 4109-1

L� n,w < 46 dB

R�w > 58 dB

DIN 4109-1 

L� n,w < 46 dB

R�w > 61 dB

2
,0

7
,3 5

,2

4
3

,2
4

4

3
,0

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 10 MN/m
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SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

SCHALLSCHUTZ 

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 10 MN/m

AUFBAU A 

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

3
8

3
1

HOLZ-BETON-VERBUNDDECKE
5

,2

3
,2

4
4

3
,0

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

AUFBAU

60 mm Zement- oder Anhydridestrich

0,2 mm Trennschicht PE-Folie

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 10 MN/m3)

90 mm Splitschüttung lose in Pappwabe

80 mm Aufbeton C30/37 mit Schraubverbund

160 mm Brettsperrholz

420,20 mm Gesamt

LABORWERTE

L n,w = 38 dB

CI, 50,2500 = 6 dB

Rw = 77 dB

AUFBAU B Holz-Beton-Verbund

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Massivholzwand 

mit 2 x GF-Platte

Massivholzwand 

mit Vorsatz-

schalen

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

BASIS +

L� n,w < 46 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 44 dB

R�w > 57 dB

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

DIN 4109-5

L� n,w < 45 dB

R�w > 59 dB

DIN 4109-5

L� n,w < 45 dB

R�w > 58 dB

Elastomer-
Lager an 
2 Seiten

KOMFORT

L� n,w < 46 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 44 dB

R�w > 60 dB

4
2

,0

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 10 MN/m
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SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

SCHALLSCHUTZ 

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 10 MN/m

AUFBAU A 

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

3
8

3
1

HOLZ-BETON-VERBUNDDECKE
5

,2

3
,2

4
4

3
,0

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

AUFBAU

23 mm Trockenestrich Gipsfaserplatte, zweilagig

20 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 30 MN/m3)

90 mm Splitschüttung lose in Pappwabe, dreilagig

80 mm Aufbeton C30/37 mit Schraubverbund

160 mm Brettsperrholz

373,00 mm Gesamt

LABORWERTE

L n,w = 45 dB

CI, 50,2500 = 3 dB

Rw = 68 dB

AUFBAU C Holz-Beton-Verbund

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Massivholzwand 

mit 2 x GF-Platte

Massivholzwand 

mit Vorsatz-

schalen

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

BASIS +

L� n,w < 50 dB

L n,w + CI, 50,2500 < 48 dB

R�w > 57 dB

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Elastomer-
Lager an 
2 Seiten

DIN 4109-1

L� n,w < 52 dB

R�w > 57 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 53 dB

R�w > 54 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 52 dB

R�w > 54 dB

3
7

,3

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

20 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 30 MN/m
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SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

SCHALLSCHUTZ 

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 10 MN/m

AUFBAU A 

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

3
8

3
1

HOLZ-BETON-VERBUNDDECKE
5

,2

3
,2

4
4

3
,0

AUFBAU

50 mm Zement- oder Anhydridestrich

0,2 mm Trennschicht PE-Folie

40 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 7 MN/m3)

80 mm Aufbeton C30/37 mit Schraubverbund

160 mm Brettsperrholz

330,20 mm Gesamt

LABORWERTE

L n,w = 46 dB

CI, 50,2500 = 5 dB

Rw = 67 dB

AUFBAU D Holz-Beton-Verbund

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Massivholzwand 

mit 2 x GF-Platte

Massivholzwand 

mit Vorsatz-

schalen

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Elastomer-
Lager an 
2 Seiten

DIN 4109-1

L� n,w < 53 dB

R�w > 56 dB

DIN 4109-1 

L� n,w < 53 dB

R�w > 54 dB

DIN 4109-1

L� n,w < 51 dB

R�w > 56 dB

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

N.E. 

L� n,w < 54 dB

R�w > 53 dB

3
3

,0

40 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 7 MN/m

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT
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SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

SCHALLSCHUTZ 

30 mm Trittschalldämmung MW (s‘ ≤ 10 MN/m

AUFBAU A 

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

3
8

3
1

HOLZ-BETON-VERBUNDDECKE
5

,2

3
,2

4
4

3
,0

LABORWERTE

L n,w = 87 dB (ohne Belag)

CI, 50,2500 = 14 dB

Rw = 50 dB

Δ LTeppich = ca. 10 dB 

AUFBAU E Holz-Beton-Verbund

Holztafelwand mit 

HWS + GK � oder 

1 x GF-Beplankung

Massivholzwand 

mit 2 x GF-Platte

Massivholzwand 

mit Vorsatz-

schalen

Holztafelwand 

mit Vorsatz-

schalen

mit Holzständerwänden und Holzmassivwänden im Bereich der Flanken

Vorsatz-
schalen 
an 2 Seiten

Elastomer-
Lager an 
2 Seiten

trittschallmindernder Bodenbelag nach 

DIN 4109-34 (Abweichung notwendig)
*

*

AUFBAU

12 mm trittschallmindernder Bodenbelag 

(z.B. Sisalteppichbelag)

80 mm Aufbeton C30/37 mit Schraubverbund

160 mm Brettsperrholz

252,00 mm Gesamt

SSCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT

N.E. 

L� n,w < 55 dB

R�w > 48 dB

N.E. 

L� n,w < 58 dB

R�w > 50 dB

N.E. 

L� n,w < 53 dB

R�w > 49 dB

N.E. 

L� n,w < 53 dB

R�w > 52 dBT
e
p
p
ic

h

7
,3 2
5

,2

Δ 

SCHALLWERTE NÄHERUNGSWEISE QUALITATIV INTERPOLIERT
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KONSTRUKTIONSWEISEN WANDSYSTEME WOHNUNGSTRENNWAND

Holztafelbau Massivholzbau
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KONSTRUKTIONSWEISEN WANDSYSTEME

WOHNUNGSTRENNWAND

HOLZTAFELBAU
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SCHALLSCHUTZ TAFELBAU WOHNUNGSTRENNWAND
mit Berücksichtigung der Flanken

NORMHOLZ

mit Berücksichtigung der Flanken

Rw = 66 dB

Wandaufbau F
la

n
k
e

n
k

o
m

b
in

a
ti

o
n

AUFBAU I Tafelbau

Balkenlage mit 
getrennter Unterdecke 
Dn,f,w= 67dB

18

Rw = 64 dB

AUFBAU II Tafelbau

27

Wand auf Decke
Estrich getrennt
Dn,f,w= 67dB

Wandkopplung 1 mit 
getr. Installationsebene
Dn,f,w= 68 dB

Wandkopplung 2 mit 
getr. Installationsebene
Dn,f,w= 68 dB

Wand auf Decke
Estrich getrennt
Dn,f,w= 67dB

Wandkopplung 1 mit 
getr. Installationsebene
Dn,f,w= 68 dB

Balkenlage mit 
getrennter Unterdecke 
Dn,f,w= 67dB

Wandkopplung 2 mit 
getr. Beplankung
Dn,f,w= 61 dB

Wand auf Decke
Estrich getrennt
Dn,f,w= 67dB

Wandkopplung 1 mit 
getr. Beplankung
Dn,f,w= 61 dB

Balkenlage mit 
getrennter Unterdecke 
Dn,f,w= 67dB

Wandkopplung 2 mit 
getr. Beplankung
Dn,f,w= 61 dB

DIN 4109-1 

R�w > 55 dB

DIN 4109-1

R�w > 54 dB

Wand auf Decke
Estrich getrennt
Dn,f,w= 67dB

Wandkopplung 1 mit 
getr. Installationsebene
Dn,f,w= 68 dB

Sichtbare 
Massivholzdecke mit
Trennschnitt
Rw= 54 dB

Wandkopplung 3 
Kreuzstoß Wände 
Dn,f,w= 67 dB

DIN 4109-1 

R�w > 55 dB

Wand auf Decke
Estrich getrennt
Dn,f,w= 67dB

Sichtbare 
Massivholzdecke mit
Trennschnitt
Rw= 54 dB

Wandkopplung 1 mit 
getr. Beplankung
Dn,f,w= 68 dB

Wandkopplung 2 mit 
getr. Beplankung
Dn,f,w= 61 dB

DIN 4109-1 

R�w > 55 dB

DIN 4109-1 

R�w > 54 dB

Rw = 59 dB

AUFBAU III Tafelbau

Rw = 61 dB
AUFBAU IV Tafelbau

18

R�w > 51 dB

DIN 4109-1

R�w > 53 dB

DIN 4109-1 

R�w > 55 dB

R�w > 51 dB

DIN 4109-1 

R�w > 54 dB

DIN 4109-1

R�w > 55 dB

R�w > 52 dB

R�w > 58 dB R�w > 58 dB R�w > 56 dB

R�w > 56 dB R�w > 56 dB

R�w > 54 dB R�w > 53 dB

R�w > 56 dB

NICHT ERFÜLLT BASIS NORMHOLZDIN 4109-1DIN 4109-1 NICHT ERFÜLLT

19

DIN 4109-5BASIS +DIN 4109-5BASIS + DIN 4109-5BASIS +

DIN 4109-5BASIS +DIN 4109-5BASIS +

DIN 4109-5BASIS +

mit Berücksichtigung der Flanken

F
la

n
k
e

n
k

o
m

b
in

a
ti

o
n

Balkenlage mit 
getrennter Unterdecke 
Dn,f,w= 67dB

Wand auf Decke
Estrich getrennt
Dn,f,w= 67dB

Wandkopplung 1 mit 
getr. Installationsebene
Dn,f,w= 68 dB

Wandkopplung 2 mit 
getr. Installationsebene
Dn,f,w= 68 dB

Wand auf Decke
Estrich getrennt
Dn,f,w= 67dB

Wandkopplung 1 mit 
getr. Installationsebene
Dn,f,w= 68 dB

Balkenlage mit 
getrennter Unterdecke 
Dn,f,w= 67dB

Wandkopplung 2 mit 
getr. Beplankung
Dn,f,w= 61 dB

Wand auf Decke
Estrich getrennt
Dn,f,w= 67dB

Wandkopplung 1 mit 
getr. Beplankung
Dn,f,w= 61 dB

Balkenlage mit 
getrennter Unterdecke 
Dn,f,w= 67dB

Wandkopplung 2 mit 
getr. Beplankung
Dn,f,w= 61 dB

Wand auf Decke
Estrich getrennt
Dn,f,w= 67dB

Wandkopplung 1 mit 
getr. Installationsebene
Dn,f,w= 68 dB

Sichtbare 
Massivholzdecke mit
Trennschnitt
Rw= 54 dB

Wandkopplung 3 
Kreuzstoß Wände 
Dn,f,w= 67 dB

Wand auf Decke
Estrich getrennt
Dn,f,w= 67dB

Sichtbare 
Massivholzdecke mit
Trennschnitt
Rw= 54 dB

Wandkopplung 1 mit 
getr. Beplankung
Dn,f,w= 68 dB

Wandkopplung 2 mit 
getr. Beplankung
Dn,f,w= 61 dB

NORMHOLZ
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SCHALLSCHUTZ 

AUFBAU I 

TAFELBAU WOHNUNGSTRENNWAND
mit Berücksichtigung der Flanken

AUFBAU

10 mm Gipsfaserplatte

12 mm Gipsfaserplatte

60 mm Holzständer (60/60; e = 625 mm)

mit Holzfaserdämmung

20 mm Luftschicht

60 mm Holzständer (60/60; e = 625 mm)

mit Holzfaserdämmung 

12 mm Gipsfaserplatte

10 mm Gipsfaserplatte

LABORWERT

Rw = 66 dB

AUFBAU I Tafelbau

mit Berücksichtigung der Flanken

18

Balkenlage mit 
getrennter Unterdecke 
Dn,f,w= 67dB

Wand auf Decke
Estrich getrennt
Dn,f,w= 67dB

Wandkopplung 1 mit 
getr. Installationsebene
Dn,f,w= 68 dB

Wandkopplung 2 mit 
getr. Installationsebene
Dn,f,w= 68 dB

Wand auf Decke
Estrich getrennt
Dn,f,w= 67dB

Wandkopplung 1 mit 
getr. Installationsebene
Dn,f,w= 68 dB

Balkenlage mit 
getrennter Unterdecke 
Dn,f,w= 67dB

Wandkopplung 2 mit 
getr. Beplankung
Dn,f,w= 61 dB

Wand auf Decke
Estrich getrennt
Dn,f,w= 67dB

Wandkopplung 1 mit 
getr. Beplankung
Dn,f,w= 61 dB

Balkenlage mit 
getrennter Unterdecke 
Dn,f,w= 67dB

Wandkopplung 2 mit 
getr. Beplankung
Dn,f,w= 61 dB

DIN 4109-1

Wand auf Decke
Estrich getrennt
Dn,f,w= 67dB

Wandkopplung 1 mit 
getr. Installationsebene
Dn,f,w= 68 dB

Sichtbare 
Massivholzdecke mit
Trennschnitt
Rw= 54 dB

Wandkopplung 3 
Kreuzstoß Wände 
Dn,f,w= 67 dB

Wand auf Decke
Estrich getrennt
Dn,f,w= 67dB

Sichtbare 
Massivholzdecke mit
Trennschnitt
Rw= 54 dB

Wandkopplung 1 mit 
getr. Beplankung
Dn,f,w= 68 dB

Wandkopplung 2 mit 
getr. Beplankung
Dn,f,w= 61 dB

DIN 4109-1

Rëw > 58 dB Rëw > 58 dB

Rëw > 56 dB

Rëw > 55 dB

Rëw > 55 dB

DIN 4109-5BASIS +

DIN 4109-5BASIS + DIN 4109-5BASIS +

en

NORMHOLZ

en

NORMHOLZ




















